LISTA DE MATERIAL

substituicdo de ldmpada sem utilizar escada.

Todas as partes vivas acessiveis do lado normal de operagéo devem ser providas de anteparos suficientemente rigidos e
incombustiveis, com protegdo contra contatos acidentais, constituidos por telas metdlicas resistentes e malha de, no maximo, 20 mm.
9 - Recomendacodes de Seguranga

A SEE deve ser provida, no minimo dos seguintes equipamentos de Seguranca, no interior da mesma

- Manga de Borracha isolante, classe de tensdo nominal;

DDT = 61,93 + 609,61 + 22243 + 7328 + 0

PREDIO PRINCIPAL + QUADRA POLIESPORTIVA 1 E 2 +
PREDIO COZINHA / OBSERVATORIO + PREDIO AUDITORIO
. L . Carga Fator de |TEM MATERlAl—
Carga de Aquecimento Poténcia |Quantidade Total
Instalada | Demanda
Chuveiro Elétrico 5.500 61 335.500 0,16 53.680 01 Poste circular de 172m x 1000 daN
Cafeteira Elétrica Industrial 3.500 2 7.000 0,75 5.250 02 Cruzeta polimérica 2400mm
Carro Banho Maria 2.000 2 4.000 0,75 3.000 03 lsolador de sUspensao 15k
Demanda a - a transportar 346.500 |W 61.930 |VA - i
Demanda a - a transportar 346,50 |kW 61,93 |kVA 04 Alga pre-formada
PREDIO PRINCIPAL + QUADRA POLIESPORTIVA 1E 2 + 05 Conector cunha
PREDIO COZINHA / OBSERVATORIO + PREDIO AUDITORIO 06 Isolador tipo pilar 15kV
‘ Poténcia BTU/h 18.000 ' 07 Para-raios polimérico 15kV
Quantidade de aparelhos 1a10 11a20 21a30 31a40 41 a50 51a75 76 a 100 |acima de 100 >
Poténcia - KW 2,57 X0 | 257x10 2,57 X0 2,57 x10 2,57 X10 2,57 x25 2,57 x25 2,57x168 08 | Cabo de aterramento em cobre #50mm” - CU
Carga Instalada 25,65 25,70 25,70 25,70 25,70 64,25 64,25 431,76 688,71 |kW 09 Haste para aterramento copperweld @3/4" x 2,40m.
Demanda individual diversificada 2,70 XI0 2,32x10 2,16 x10 2,11 x10 2,03 x10 1,89 x25 1,76 x25 1,62x168 10 Caixa de inspe¢do em polipropileno preta @ 0,30x0,40m, com tampa refor¢ada em ferro fundido com escotilha @0,30m.
Demanda b - & transportar 27,00 23,20 21,60 21,10 20,30 47,25 44,00 272,16 476,61 |kVA 1 Mufla terminal para uso externo, 15kV, cabo subterréaneo, monopolar, 15kv, p/ uso externo.
H 2
Poténcia BTU/h 36.000 12 Cabo unipolar EPR-8,7/15kV - #70mm
Quantidade de aparelhos 1a10 11a 20 21 a30 31a40 41 a 50 51a75 76 a 100 |acima de 100 13 Eletroduto aco zincado a quente @4", vedado com massa apropriada
Poténcia - kW 3,99 x10 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 | 14 Duto em polietileno de alta densidade (PEAD), na cor preta, secdo circular, corrugado, g4"
Carga Instalada 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,90 |[kW . .
2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 Transft dor d t | de 500kVA de 11,40 - 0,22/0,127kV, .
Demanda individual diversificada 420 x10| 361 3,36 328 3,15 2,94 2,73 2,52 fansiormarior ¢ potenae fe TR ge / 250
Demanda b - a transportar 42.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.00 |kVA 16 Janela de ventilagdo permanente do tipo chicana, com grade metélica, no lado externo.
17 Janela com vidraga fixa para iluminagdo, com grade metélica, no lado externo.
Poténcia BTU/h 60.000 18 lluminac&do de emergéncia com autonomia minima de 2,0 horas
ggtaér:::c::cjeke\i Epare] s 18?6150X10 118,a6520 218,a6530 318,a6:0 418,a6550 518,a6575 768?61500 aum;g: L 19 Porta de chapa metélica de acesso a subestacdo de entrada de energia e cabine da blindada 0,8x2,10m.
Carga Instalada 86.45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,45 |kW 20 Anteparo de tela metalica, articulével e removivel, dotado de trinco e batente com tela de 30x30mm
Demanda individual diversificada 9,10 x10 7,83 7,28 7,10 6,83 6,37 5,92 5,46 NOTAS
Demanda b - a transportar 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 |kVA
1 - Cotas em metros.
Carga instalada 815,06 |kW o ) ) A . . . . .
Demanda b - a transportar 509.61 |kVA 2 - Nos paineis das telas, terdo placas com indicagéos de "perigo de morte alta tensao” e também na entra principal da subestagéo.
PREDIO PRINCIPAL + QUADRA POLIESPQRTIVA 1 E 2 + 3 - Todas as partes metalicas nédo condutoras devem ser solidamente aterradas.
PREDIO COZINHA / OBSERVATORIO + PREDIO AUDITORIO
DEMANDA PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO E TOMADAS 4 - Todos os equipamentos terdo NBI 110kV.
Escolas e semelhantes 100 para os primeiros 12 kVA 5 - As grades de protecao dos transformadores devem ser fixadas atraves de dais que permita a sua abertura para fora e se necessario, a
50 para o que exceder de 12 kVA retirada conforme detalhe neste desenho.
Pot?nc!a =m % Aluminagde) fad.o w 6 - Todas as ferragens devem ser zincadas a fuséo de acordo com as exigencias NBR 6323.
ENTRADA M.T. , Poténcia em W (Tomadas) 308.344 |W
PREFERENCIAL CAB | N E D E M E DIA g::g: :::::::g: 4;3228:76 \kNW 7 - O eletroduto da rede de mt embutido no piso sera em pvc e quando for aparente sera em aco galvanizado.
VEM DA REDE TE N SAO B Ll N DA DA Demanda c - a transportar 222,43 kVA 8 -Nota gerais:
DAETEL PREDIO PRINCIPAL + QUADRA POLIESPORTIVA 1E 2 + t IComo formta dde ev'\ta; a Zgnetra?éo dg g’gua plugial edcortpos.estrlanhﬁs as jine\gszénfegore.s (”;tzerturas”), d’e.stmaga%agtv)eng\agéo
~ R 2 : 2 natural permanente, devem ter dimensoes minimas, a base destas janelas deve estar 0,20m do piso interno e o minimo de 0,30m do piso
PAD RAO E N E |_ PREDIO COZINHA / OBSERVATORIO + PREDIO AUDITORIO externo. Estas janelas devem ser providas de venezianas fixas, cujas l&minas devem ser de chapas de aco, ou aluminio, dobradas em
- s _ CARGA DE MOTORES forma de chicana (V invertido, angulo de 60° ).
[ MUFLA DE % o Poténcia em CV 2 10 60 As janelas superiores, destinadas & ventilagéo natural permanente e & iluminagao, devem ter area minima de 1,00m? o topo desta
‘ 15KV (3X) ‘ Quantidade 3 1 1 janela deve estar, no méaximo, 0,20m do teto e a sua base. Esta janela deve ser provida de venezianas fixas, formadas por laminas de vidr
Carda instalada 9,00 15,00 90,00 114,00 |kW de no maximo 0,15m de altura, e sua posicéo na parede da SEE, deve ficar fora da faixa em que, internamente, séo fixados os
‘ ‘ Demanda em KVA 513 1152 58 15 barramentos e dispositivos de média tensao do ramal de entrada.
\\HH—E—/ - . . . Todas as janelas devem ser protegidas externamente por meio tela metalica resistente com malha de abertura minima de 5mm e maxima
‘ 10kA ‘ SN dlve,rSIdade AL 5.00 148 de 13mm. O uso de vidro aramado dispensa a tela de protecao.
PARA-RAIOS Demanda d a transportar 3,59 11,54 58,15 73,28 |kVA As luminarias devem ser instaladas preferencialmente nas paredes laterais, posicionadas de maneira a serem evitados
‘ 15KV (3%) ‘ CARGA INSTALADA  1.708,43 kW DEMANDA TOTAL DDT (kVA)=a+b+c+d+e desligamentos desnecessérios nos equipamentos da subestagao, quando em eventuais manutengées nas referidas luminérias;
& respeitando os seguintes afastamentos: minimo 1,50 m em relagdo a média tensdo e maximo 2 m do piso interno, possibilitando a

B DDT = 967,25 kVA
I~ 1

- Luvas de borracha isolante, classe 2 (17kV) ou classe 3 (26,5kV), para serem utilizadas em postos onde a tensdo nominal ¢ de
13,8kV ou 23kV, conforme NBR 10622;

‘ 9 ‘ - Estrado isolado, composto de material ndo condutor (componentes metalicos) e tapete de borracha isolante;
‘ %%zg E ‘ - Extintor de incéndio e outros sistemas de protegéo, conforme previsto em norma ABNT NBR 13231, NR 10, NR 23 e exigéncias
U = contidas no Codigo de Obras do Municipio e pelo Corpo de Bombeiros.
‘ TC 8 é ‘ Os ambientes devem possuir sinalizagdo de segurancga progressiva, placas de adverténcia com os dizeres em portugués, assim
> E como possuir cartdes de impedimento de equipamentos e equipamentos de travamentos "block-out". Todos os comandos elétricos e
‘ i ‘ mecanicos devem ser identificados, quanto & sua serventia e riscos.
L1 3x#70mm?-EPR-8,7/15kV L 1 3x#70mm?3-EPR-8,7/15kV L1 3x#70mm?-EPR-8,7/15kV O local deve ser isolado por barreiras fisicas (grades, placas de adverténcia, cones, fitas, e sinalizadores luminosos).
‘ ‘ P MT m +#70mm?(1kV)-T M +#70mm?(1kV)-T m +#70mm3(1kV)-T Toda sinalizagdo gréfica de cores e sinais de seguranca devem atender ao prescrito nas normas NBR 1SO 3864-1/4.
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