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GRAMA. i A ’ ’:H A W\ T ™ 2 - Nos paineis das telas, terdo placas com indicagéos de "perigo de morte alta tensao” e também na entra principal da subestagéo.
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PLANETARIO 7 - O eletroduto da rede de mt embutido no piso serd em pvc e quando for aparente serd em aco galvanizado.
OBSERVATORIO
& & AR = = & 2 IMPERMEABILIZADA 8 -Nota gerais:
o DEPOSITO \ LAJE LAJE Como forma de evitar a penetragéo de &gua pluvial e corpos estranhos as janelas inferiores ("aberturas"), destinadas a ventilagao
1) AR - natural permanente, devem ter dimensées minimas, a base destas janelas deve estar 0,20m do piso interno e o minimo de 0,30m do piso
ZARN 7N 7N 7N L C \ IR 7 = externo. Estas janelas devem ser providas de venezianas fixas, cujas l&minas devem ser de chapas de aco, ou aluminio, dobradas em
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PAISAGISMO g = R £ , janela deve estar, no maximo, 0,20m do teto e a sua base. Esta janela deve ser provida de venezianas fixas, formadas por laminas de vidr
W 3 4 SRAMA PAISAGISMO de no maximo 0,15m de altura, e sua posi¢éo na parede da SEE, deve ficar fora da faixa em que, internamente, séo fixados os
i i i 1 i barramentos e dispositivos de média tensao do ramal de entrada.
Todas as janelas devem ser protegidas externamente por meio tela metalica resistente com malha de abertura minima de 5bmm e maxima
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= de 13mm. O uso de vidro aramado dispensa a tela de protecao.
RUA 52 As luminarias devem ser instaladas preferencialmente nas paredes laterais, posicionadas de maneira a serem evitados
' desligamentos desnecessérios nos equipamentos da subestagao, quando em eventuais manutengées nas referidas luminérias;
respeitando os seguintes afastamentos: minimo 1,50 m em relacdo a média tenséo e maximo 2 m do piso interno, possibilitando a
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4 ‘ Todas as partes vivas acessiveis do lado normal de operagéo devem ser providas de anteparos suficientemente rigidos e
incombustiveis, com protegdo contra contatos acidentais, constituidos por telas metdlicas resistentes e malha de, no maximo, 20 mm.
1 300,00 ! 9 - Recomendacodes de Seguranga
PLANTA DE SITUACAO A SEE deve ser provida, no minimo dos seguintes equipamentos de Seguranca, no interior da mesma
0 1 - Manga de Borracha isolante, classe de tenséo nominal;
1/500 - Luvas de borracha isolante, classe 2 (17kV) ou classe 3 (26,5kV), para serem utilizadas em postos onde a tensdo nominal ¢ de
13,8kV ou 23kV, conforme NBR 10622;
- Estrado isolado, composto de material ndo condutor (componentes metalicos) e tapete de borracha isolante;
- Extintor de incéndio e outros sistemas de protegéo, conforme previsto em norma ABNT NBR 13231, NR 10, NR 23 e exigéncias
contidas no Codigo de Obras do Municipio e pelo Corpo de Bombeiros.
Os ambientes devem possuir sinalizagdo de segurancga progressiva, placas de adverténcia com os dizeres em portugués, assim
como possuir cartdes de impedimento de equipamentos e equipamentos de travamentos "block-out". Todos os comandos elétricos e
B - T — mecanicos devem ser identificados, quanto & sua serventia e riscos.
i T — O local deve ser isolado por barreiras fisicas (grades, placas de adverténcia, cones, fitas, e sinalizadores luminosos).
T /\K —~ — Toda sinalizagéo grafica de cores e sinais de seguranca devem atender ao prescrito nas normas NBR SO 3864-1/4.
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