LISTA DE MATERIAL

01 Poste circular de 12m x 1000 daN
02 Cruzeta polimérica 2400mm
03 Isolador de suspens&o 15kV
04 Alca pré-formada
05 Conector cunha
06 Isolador tipo pilar 15kV
07 Para-raios polimérico 15kV
08 Cabo de aterramento em cobre #50mm? - CU
09 Haste para aterramento copperweld @3/4" x 2,40m.
10 Caixa de inspecdo em polipropileno preta @ 0,30x0,40m, com tampa reforcada em ferro fundido com escotilha @0,30m.
1 Mufla terminal para uso externo, 15kV, cabo subterréaneo, monopolar, 15kv, p/ uso externo.
12 Cabo unipolar EPR-8,7/15kV - #70mm?
13 Eletroduto aco zincado a quente @4", vedado com massa apropriada
14 Duto em polietileno de alta densidade (PEAD), na cor preta, se¢édo circular, corrugado, 4"
15 Transformador de poténcial de 500kVA de 11,40 - 0,22/0,127kV, a seco.
- 16 Janela de ventilagdo permanente do tipo chicana, com grade metélica, no lado externo.
/ ~
PLANTA DA SUBESTQAO CORTE BB RAMAL DE ENTRADA DE ENERGlA EM MEDlA TENSAO 17 Janela com vidraca fixa para iluminacdo, com grade metélica, no lado externo.
_ , 18 lluminacdo de emergéncia com autonomia minima de 2,0 horas
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ESC.1:50 S U B E STAQAO CO N_J U NTO B |_| N DADO CO M C U B | C U LO 19 Porta de chapa metalica de acesso a subestacdo de entrada de energia e cabine da blindada 0,8x2,10m.
~ 20 Anteparo de tela metélica, articulavel e removivel, dotado de trinco e batente com tela de 30x30mm
@ © DE MEDICAQO 11,40kV :
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Ramal de ligacao 2 - Nos paineis das telas, terdo placas com indicagéos de "perigo de morte alta tensdo" e também na entra principal da subestacao.
Ponto de entrega
3 - Todas as partes metalicas ndo condutoras devem ser solidamente aterradas.
o
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3.40 2.60 260 234 : N § = ¥ AL 5 - As grades de protegao dos transformadores devem ser fixadas atraves de dais que permita a sua abertura para fora e se necessario, a
7 7 7 7 7 By retirada conforme detalhe neste desenho.
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/@ @ 7 - O eletroduto da rede de mt embutido no piso serd em pvc e quando for aparente serd em aco galvanizado.
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g\ N ‘ 8 -Nota gerais:
N [TTT :’; g 100 =420 135 @ Como forma de evitar a penetragéo de &gua pluvial e corpos estranhos as janelas inferiores ("aberturas"), destinadas a ventilagao
RN - 7 7 7 natural permanente, devem ter dimensoes minimas, a base destas janelas deve estar 0,20m do piso interno e o minimo de 0,30m do piso
- | 093 2 0.93 0.93 3 8 0.93 S " externo. Estas janelas devem ser providas de venezianas fixas, cujas l&minas devem ser de chapas de aco, ou aluminio, dobradas em
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S f ] 7 S o ——# S ~ @ forma de chicana (V invertido, angulo de 60° ).
[T ) = ) As janelas superiores, destinadas a ventilagao natural permanente e a iluminagéo, devem ter area minima de 1,00m?; o topo desta
[ 1] 3 Conjunto N janela deve estar, no maximo, 0,20m do teto e a sua base. Esta janela deve ser provida de venezianas fixas, formadas por laminas de vidr
I Canaleta de Blindado com de no maximo 0,15m de altura, e sua posicéo na parede da SEE, deve ficar fora da faixa em que, internamente, séo fixados os
\ O O \ I cabos no piso , b di iti d 2 di 20 d Id trad
1.00 L ) q 1.00 i Cubiculo de arramentos e dispositivos de meédia tensao do ramal de entrada.
S 9 E <QE - A N Medicio Todas as janelas devem ser protegidas externamente por meio tela metalica resistente com malha de abertura minima de 5bmm e maxima
8 S E é r E 5 34 5k de 13mm. O uso de vidro aramado dispensa a tela de protecao.
0Z E = 0.40 O.ZOL a 0.40 O.ZOL - @ As luminarias devem ser instaladas preferencialmente nas paredes laterais, posicionadas de maneira a serem evitados
L > [} o e || g 0 3 desligamentos desnecessérios nos equipamentos da subestagao, quando em eventuais manutengées nas referidas luminérias;
= Qi o § ¢ 8 g respeitando os seguintes afastamentos: minimo 1,50 m em relagdo a média tensdo e maximo 2 m do piso interno, possibilitando a
2 == substituicdo de ldmpada sem utilizar escada.
= 5 N g Todas as partes vivas acessiveis do lado normal de operagéo devem ser providas de anteparos suficientemente rigidos e
n @ IQ 0.20 0.40 1.40 0.20 0.40 140 - / /. P incombustiveis, com protegdo contra contatos acidentais, constituidos por telas metdlicas resistentes e malha de, no maximo, 20 mm.
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8 %" <§E S , 0.60 L Conoletn de S , 0.60 L A A A N / N N N A A N A SEE deve ser provida, no minimo dos seguintes equipamentos de Seguranca, no interior da mesma
(2) g % @ ‘ cabos no piso ‘ - Manga de Borracha isolante, classe de tenséo nominal;
':( 47 - Luvas de borracha isolante, classe 2 (17kV) ou classe 3 (26,5kV), para serem utilizadas em postos onde a tensdo nominal ¢ de
@ = - ] 13,8kV ou 23kV, conforme NBR 10622;
~ = | @ 0.10 < @ © . . - " .
;Y S - Estrado isolado, composto de material ndo condutor (componentes metalicos) e tapete de borracha isolante;
- Extintor de incéndio e outros sistemas de protegéo, conforme previsto em norma ABNT NBR 13231, NR 10, NR 23 e exigéncias
® 5 CO RTE CC contidas no Codigo de Obras do Municipio e pelo Corpo de Bombeiros.
O w "%JSO 0.30 060 019 Os ambientes devem possuir sinalizagdo de segurancga progressiva, placas de adverténcia com os dizeres em portugués, assim
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oo " @ ESC150 como possuir cartdes de impedimento de equipamentos e equipamentos de travamentos "block-out". Todos os comandos elétricos e
o) 1<O( o PD=3,35m @ mecanicos devem ser identificados, quanto & sua serventia e riscos.
8 HE > Caizzaﬂ'zt;fjg S;gg‘se;ziio @ S O local deve ser isolado por barreiras fisicas (grades, placas de adverténcia, cones, fitas, e sinalizadores luminosos).
Q 5 % Canaleta de - Toda sinalizagao gréfica de cores e sinais de seguranga devem atender ao prescrito nas normas NBR 1SO 3864-1/4.
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